ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
 
Cliente: Secretaria de Estado de Polícia Militar
Endereço de entrega do material: ________________________CEP:________
 
	LOTE 01

	ITEM
	 
ID SIGA
	DESCRIÇÃO
	UN
	QTD
	VALOR UNITÁRIO (R$)
	VALOR TOTAL (R$)

	1
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53660
	FERRADURA 04 NG
Ferradura formada a partir de barra chata de aço, com baixo carbono, maleável, que cumpra a norma brasileira MR 250/NBR7007, dos padrões NBR ABNT( Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas) e com medida de 18,8 mm de largura x 8,3 mm de espessura (medidos na região dos talões), medindo aproximadamente 353 mm de perímetro, largura dos pontos extremos de 124 mm, altura da mão 130 mm e altura do pé 133 mm, guarda-casco na pinça, possuindo 08 furos retangulares, craveira prismática, barra chata com canto quadrado (ou vivo) e com friso somente na região dos furos. Embaladas com plástico termocontraível formando um jogo de quatro ferraduras (02 peças em formato de mãos – mais arredondado e 02 em formato de pés – mais bicudo).
Todas as ferraduras deverão conter a numeração e a marca do fabricante.
	CJ
	24
	 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	2
	53563
	FERRADURA 05 NG
Ferradura formada a partir de barra chata de aço, com baixo carbono, maleável, que cumpra a norma brasileira MR 250/NBR7007, dos padrões NBR ABNT( Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas) e com medida de 18,8 mm de largura x 8,3 mm de espessura (medidos na região dos talões), medindo aproximadamente 363 mm de perímetro, largura dos pontos extremos de 127 mm, altura da mão 134 mm e altura do pé 136 mm, guarda-casco na pinça, possuindo 08 furos retangulares, craveira prismática, barra chata com canto quadrado (ou vivo) e com friso somente na região dos furos. Embaladas com plástico termocontraível formando um jogo de quatro ferraduras (02 peças em formato de mãos – mais arredondado e 02 em formato de pés – mais
bicudo).
Todas as ferraduras deverão conter a numeração e a marca do fabricante.
	JG
	300
	 
	 

	3
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53561
	FERRADURA 06 NG
Ferradura formada a partir de barra chata de aço, com baixo carbono, maleável, que cumpra a norma brasileira MR 250/NBR7007, dos padrões NBR ABNT( Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas) e com medida de 18,8 mm de largura x 8,3 mm de espessura (medidos na região dos talões), medindo aproximadamente 372 mm de perímetro, largura dos pontos extremos de 131 mm, altura da mão 137 mm e altura do pé 140 mm, guarda-casco na pinça, possuindo 08 furos retangulares, craveira prismática, barra chata com canto quadrado (ou vivo) e com friso somente na região dos furos. Embaladas com plástico termocontraível formando um jogo de quatro ferraduras (02 peças em formato de mãos – mais arredondado e 02 em formato de pés – mais bicudo).
Todas as ferraduras deverão conter a numeração e a marca do fabricante.
	JG
	696
	 
	 

	4
	 
 
 
 
 
 
 
53562
	FERRADURA 7 NG
Ferradura formada a partir de barra chata de aço, com baixo carbono, maleável, que cumpra a norma brasileira MR 250/NBR7007, dos padrões NBR ABNT( Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas) e com medida de 18,8 mm de largura x 8,3 mm de espessura (medidos na região dos talões), medindo aproximadamente 372 mm de perímetro, largura dos pontos extremos de 131 mm, altura da mão 137 mm e altura do pé 140 mm, guarda-casco na pinça, possuindo 08 furos retangulares, craveira prismática, barra chata com canto quadrado (ou vivo) e com friso somente na região dos furos. Embaladas com plástico termocontraível formando um jogo de quatro ferraduras (02 peças em formato de mãos – mais arredondado e 02 em formato de pés – mais bicudo).
Todas as ferraduras deverão conter a numeração e a marca do fabricante.
	JG
	492
	 
	 

	5
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175682
	FERRADURA 8 SXG (SUPERPESADA COM GUARDA CASCO)
Ferradura formada a partir de barra chata de aço, com baixo carbono, maleável, que cumpra a norma brasileira MR 250/NBR7007, dos padrões NBR ABNT( Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas) e com medida de 18,8 mm de largura x 8,3 mm de espessura (medidos na região dos talões), medindo aproximadamente 382 mm de perímetro, largura dos pontos extremos de 134 mm, altura da mão 141 mm e altura do pé 143 mm, guarda-casco na pinça, possuindo 08 furos retangulares, craveira prismática, barra chata com canto quadrado (ou vivo) e com friso somente na região dos furos. Embaladas com plástico termocontraível formando um jogo de quatro ferraduras (02 peças em formato de mãos – mais arredondado e 02 em formato de pés – mais bicudo).
Todas as ferraduras deverão conter a numeração e a marca do fabricante.
	UN
	384
	 
	 

	6
	 
 
 
 
 
 
175683
	FERRADURA 9 SXG (SUPERPESADA COM GUARDA CASCO)
Ferradura formada a partir de barra chata de aço, com baixo carbono, maleável, que cumpra a norma brasileira MR 250/NBR7007, dos padrões NBR ABNT( Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas) e com medida de 18,8 mm de largura x 8,3 mm de espessura (medidos na região dos talões), medindo aproximadamente 410 mm de perímetro, largura dos pontos extremos de 144 mm, altura da mão 151 mm e altura do pé 154 mm, guarda-casco na pinça, possuindo 08 furos retangulares, craveira prismática, barra chata com canto quadrado (ou vivo) e com friso somente na região dos furos. Embaladas com plástico termocontraível formando um jogo de quatro ferraduras (02 peças em formato de mãos – mais arredondado e 02 em formato de pés – mais bicudo).
Todas as ferraduras deverão conter a numeração e a marca do fabricante.
	UN
	60
	 
	 

	7
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175663
	FERRADURA 11 SXG (SUPERPESADA COM GUARDA CASCO)
Ferradura formada a partir de barra chata de aço, com baixo carbono, maleável, que cumpra a norma brasileira MR 250/NBR7007, dos padrões NBR ABNT( Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas) e com medida de Larg.=157mm x Alt.= 158mm (mão) e 161mm(pé), ideal para atividades que requerem resistência e maior suporte para o casco do cavalo, guarda-casco na pinça, possuindo 08 furos retangulares, craveira prismática, barra chata com canto quadrado (ou vivo) e com friso somente na região dos furos. Embaladas com plástico termocontraível formando um jogo de quatro ferraduras (02 peças em formato de mãos – mais arredondado e 02 em formato de pés – mais bicudo).
Todas as ferraduras deverão conter a numeração e a marca do fabricante.
	UN
	36
	 
	 

	VALOR TOTAL DO LOTE 1
	 


 
Valor total da proposta por extenso:____________________________________________
 
	Validade da Proposta:
	Prazo de entrega do material:
(Conforme Termo de Referência).

	_____/_____/_____
	_____/_____/_____


 
Dados para pagamento:
 
	Banco:
	Agência:
	C/Corrente:


 
Carimbo Padronizado de CNPJ:
 
(Local e Data): _________________,_____de ____________de _________.
 
Assinatura do Responsável pela Empresa:________________________________
Observações:_______________________________________________________
Vendedor Responsável:______________________________________________
Telefone para contato: (____)__________________________________________
 
	LOTE 02

	ITEM
	 
ID SIGA
	DESCRIÇÃO
	UN
	QTD
	VALOR UNITÁRIO (R$)
	VALOR TOTAL (R$)

	1
	 
 
 
 
53285
	CRAVO E-4
47,5 mm tipo europeu, para ferragens equina, caixa com 200 unidades
	UN
	164
	 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	2
	 
53286
	CRAVO E-5
51,00 mm tipo europeu, para ferragens equina, caixa com 200 unidades
	UN
	156
	 
	 

	VALOR TOTAL DO LOTE 2
	 


 
Valor total da proposta por extenso:____________________________________________
 
	Validade da Proposta:
	Prazo de entrega do material:
(Conforme Termo de Referência).

	_____/_____/_____
	_____/_____/_____


 
Dados para pagamento:
 
	Banco:
	Agência:
	C/Corrente:


 
Carimbo Padronizado de CNPJ:
 
(Local e Data): _________________,_____de ____________de _________.
 
Assinatura do Responsável pela Empresa:________________________________
Observações:_______________________________________________________
Vendedor Responsável:______________________________________________
[bookmark: _GoBack]Telefone para contato: (____)__________________________________________
 

